
AW-M901BPH

感謝購買東芝牌全自動洗衣機





  以下不可以使用：
- 商店的厨房工作區,辦公室和其他辦公環境；
- 農場廠房；
- 酒店，汽車旅館和其他住宅環境;
- 床和吃早餐的環境；
- 公寓樓或者洗衣房的公共區域。
注意：爲了避免因爲錯誤復位導致熱切斷而造成危險，
本設備不能通過外部設備進行供電，如計時器或者連
接到定時供電的電路上打開或者關閉。

重要的安全注意事項
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本如果電源綫損壞，爲了避免危險，必須用製造商，
代理商或者具有類似資格的人員維修。



本機器不適用于身體、感官或者智力能力下降或者缺乏
生活經驗的人士（包括兒童）除非他們在醫療部門的監
護下或者是他們的監護人的指導下來使用。

兒童應該被監督起來以確保他們不是來玩機器。



該機器是供家庭使用的。

應使用隨著機器提供的新的排水管，不可以使用陳舊
的排水管。



在第一次洗衣服之前，應該在不帶衣物的情況下使用控制面
板上顯示的  清潔内筒  的程序。



洗滌劑盒

洗滌劑和柔順劑投入使用方式
具體參考 P12 和P18

柔順劑盒
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                   機器帶排水管的
一側的間隙為50mm,沒有排水
管的一側的間隙為20mm



重物重物

a - b≤1cm & b - a≤1cm

需要確認機器是否水平，用繩子把重物挂起來，再往下懸，然後確認上下之間
的空隙，也就是ab 的差值，不能超過1厘米
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將進水管正確地連接到水龍頭，具體取決於洗衣機附有的進水管類型。
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AW-M731APH/M801APH

洗衣液盒
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按PROCESS(程式)按鍵 

按SET(設定)按鍵設定浸泡時間

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵設定衝洗時間
和旋轉時間為0

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵 設定洗滌時間

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵 設定衝洗
時間和旋轉時間為0

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵 設定衝洗時間

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵 設定洗滌
時間和旋轉時間為0

按PROCESS(程式)按鍵 
按SET(設定)按鍵 設定旋轉時間
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柔順劑

重物罩
水

水

使用柔順劑時

如果使用濃縮的柔順劑，在倒入柔順劑盒之前，請使用
水來將濃度稀釋成原來的三分之一。

按照柔順劑標簽上的説明來進行操作

洗滌劑入口柔順劑

洗滌劑入口

 

柔順劑

重物罩
水

水

將清潔盒在桶

上轉開

不可以將柔順劑倒入盒中儅機器運行時，因爲在旋
轉時在離心力的作用下會飛到以下三個部分。

機器旋轉時不要打開門蓋，否則柔順劑的分配會降
低 效率會降低。

AW-M731APH/AW-M801APH

AW-M901BPH

只能手動選擇一個擋位的水位。

1.在水桶頂部的柔順劑投入口來投入柔順劑。
( ) 
2.在最後的衝洗過程中，柔順劑會自動流入桶内。
3.柔順劑的用量根據品牌來選擇。

只適用AW-M731APH/M801APH

小心！
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2. 按下“行程選擇1 ”按鈕，去選擇“普通”
項目，按下“水位”鍵設置爲8級。
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