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こんなことができます

▼まずはダウンロード

便利な機能が盛りだくさん

● AIで省エネ「かってにエコ」 ● みまもり機能

● かんたん設定・お知らせ通知

その他できることについて、詳しくはこちら▶

● ウィークリー音声リマインダー

アイオー　ライフ

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/guide-re/

冷蔵庫とスマートフォンを
つなぐと、AIが使用パターン
を学習して、ご家庭にあわせ
た最適な運転で最大10％の
省エネができる「かってに
エコ」に設定できます。

習い事やごみの日など、
曜日ごとのイベントを
設定できます。設定し
た時間以降、最初に扉
を開けたときに音声で
お知らせします。

冷蔵庫の運転設定や、
照明の明るさなどの設定、
給水タンク水切れ等の
情報確認をアプリで行え
ます。

冷蔵庫の扉開閉状況や、
周囲の温度をアプリに
お知らせします。

アプリを使って
かしこくエコに！

本日は
可燃ごみの日
です
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アプリご使用に必要なもの
□ スマートフォン（Android、iPhone）…… タブレットは動作保証外です。

□ 専用アプリ（無料）…… �スマートフォンから冷蔵庫を操作するために必要です。　インストール方法

□ インターネット環境 …… インターネット回線とプロバイダ契約が必要です。

□ 無線LANルーター …… �冷蔵庫をインターネット回線に接続します。

※冷蔵庫との接続は 2.4GHz 帯（IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n）を使用します。

お願い ● �セキュリティ対策のため、必ず、暗号化方式 WPA3（AES）、WPA2 または WPA 
（いずれも TKIP または AES）に対応した機器をお使いください。 
推奨：WPA3（AES）または WPA2（AES）

● 無線 LAN ルーターの設定については取扱説明書をご覧ください。

無線 LAN の仕様、商標など

●規格：IEEE802.11b/g/n			   ●周波数：2.4GHz 帯
●暗号化方式：WPA3、WPA2、WPA		 ● WPS バージョン：Version 2.0

サーバー

11 ページ

アプリの使いかた…つづき

● Android および Google Play は Google LLC の商標または登録商標です。
● iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

	iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
● Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、“WPA3™”、“WPA2™”“WPA™”は“Wi-Fi Alliance®”の 

商標または登録商標です。
●本文中では、™、® マークは一部記載していません。
● QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。
● Bluetooth®  のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が 

所有する登録商標です。

無線 LAN 機器使用上の注意事項
この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用さ

れる移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。また、電気通信事業者の電気通信回線設備に直接 
接続して使用できません。
1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線

局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやか

に場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、東芝生活家電ご相談センター　 52 ページ 　　　　　　
にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事
例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝生活家電ご相談センター　 52 ページ 　　　　　   
へお問い合わせください。
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右のトップ画面が表示されます。

アプリのインストール1
1.「ⅠoLⅠFE」アプリをスマートフォンにインストールする
　■ Android の場合「Play ストア」を起動する　　　　　
　■ iPhone の場合  「App Store」を起動する

2 . 　 　 　 　 　 　   で検索する

3 .「ⅠoLⅠFE」を選び、インストールする

ユーザー登録2
1.「ⅠoLⅠFE」を起動する

画面上の「新規登録」をタップし、画面の指示に従い、ユーザー登録を行います。 
登録には 
●メールアドレス 
●パスワード
が必要です。

2. �「ⅠoLⅠFE」にログインする

アプリに冷蔵庫の情報を登録3
・接続には冷蔵庫側の操作が途中必要になります。
● 冷蔵庫と接続する前に…

アプリ利用者と冷蔵庫使用者が異なる場合は、本アプリの内容を使用者に伝えた上で、
アプリをご利用ください。
1. �スマートフォンを 

 2.4GHz の無線 LAN ルーターに接続する
　　すでに接続されている場合は、必要ありません。

2. �右のトップ画面の「＋」をタップして、画面の指示に従い、 
 冷蔵庫の情報を登録する

　　● 家電の選択画面では、「冷蔵庫」を選択してください。
　　● �QR コードをスキャンする画面では、ボタンをタッチして 

カメラを起動させ、冷蔵室扉にある品質表示ラベルの QR コードを読み取ってください。

つづく… ア
プ
リ
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た時間以降、最初に扉
を開けたときに音声で
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冷蔵庫の運転設定や、
照明の明るさなどの設定、
給水タンク水切れ等の
情報確認をアプリで行え
ます。

冷蔵庫の扉開閉状況や、
周囲の温度をアプリに
お知らせします。

アプリを使って
かしこくエコに！

本日は
可燃ごみの日
です

ダウンロードは
こちら

QR コード

品質表示ラベル
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1 . �画面の指示に従い、無線 LAN ルーターと冷蔵庫の接続を行う

2 . �接続完了の画面が表示されたら、「次へ」をタップして、ユーザー情報（任意） 
 を入力する

3 . �「保存」をタップし、冷蔵庫を他の家族が使えるようにしたい場合は、 
画面の指示に従い、設定してください。 
● あとで設定する場合の方法は…

4 . �右の画面のように　　　  が表示されたら 

 冷蔵庫の登録が完了

接続等については、下記お客様サポートのホームページをご覧ください。

お知らせ　�● 冷蔵庫との接続は 2.4GHz 帯（IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n）を使用します。

アプリを使用できます。

お知らせ　�● この取扱説明書に使用しているアプリ画面は予告なく変更することがあります。

アプリの機能については、「ⅠoLⅠFE アプリ」をご覧ください。
→ https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/
→「よくあるご質問」をクリック→「冷蔵庫」をクリック
→「キーワードから探す」より「アプリ」で検索する

アプリの使いかた…つづき

冷蔵庫をインターネットに接続4

→「よくあるご質問」をクリック→「冷蔵庫」をクリック
→「キーワードから探す」より「アプリ　2 人」で検索する

下記のお客様サポートのホームページをご覧ください。
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/
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1 . �画面の指示に従い、無線 LAN ルーターと冷蔵庫の接続を行う

2 . �接続完了の画面が表示されたら、「次へ」をタップして、ユーザー情報（任意） 
 を入力する

3 . �「保存」をタップし、冷蔵庫を他の家族が使えるようにしたい場合は、 
画面の指示に従い、設定してください。 
● あとで設定する場合の方法は…

4 . �右の画面のように　　　  が表示されたら 

 冷蔵庫の登録が完了

無線 LAN、Bluetooth® 使用上のお願い

変調方式が DSSS と OFDM
2.4GHz 帯
を使用

電波与干渉距離
40m 以下

2.4 DS/OF 4

2.4GHz ～ 2.4835GHz の全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

変調方式がその他の方式
2.4GHz 帯
を使用

電波与干渉距離
80m 以下

2.4   X   X   8

2.4GHz の帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を
回避不可であることを意味する

■使用周波数帯
無線 LAN は 2.4GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他
の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。
他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に
留意してご使用ください。

■無線 LAN の仕様

■Bluetooth® の仕様
バージョン：Bluetooth®5.1（Bluetooth® Low Energy)
接続周波数：2.4GHz 帯

■機器認定
本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線設備
を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。
ただし、以下の行為を行うことは、電波法で禁止されて
います。
■ �分解／改造する。
■ �内蔵無線設備の適合表示を消す。

■使用制限
使用に当たり、以下の制限がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
制限をお守りいただけなかった場合、および無線 LAN
の使用または使用不能から生じる付随的な損害などにつ
いては、当社は一切の責任を負いかねます。
■ 日本国内でのみ使用できます。
■ �利用権限のない無線ネットワークには接続しないで

ください。
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のな
い無線ネットワーク（SSID）が表示されることがあり
ますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれが
あります。

■ �磁場、静電気、電波障害が発生するところで使用しない
でください。

次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れた
り、速度が遅くなることがあります。
・電子レンジ
・他の無線 LAN 機器
・�その他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器（デジタ

ルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、 
ゲーム機、パソコン周辺機器など）

・電波が反射しやすい金属物など

■セキュリティ対策
■ �無線 LAN で電波を使ってデータを送受信するため、

不正なアクセスを受けるおそれがあります。データ
の安全を確保するため、セキュリティ対策を行って
ください。

セキュリティ対策を実施せず問題が発生した場合、当
社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

■ �無線 LAN ルーターのパスワードは、8 文字以上、
63 文字以下に設定し、定期的に変更することをお
すすめします。

■ファームウェアについて
■ ��本機は、インターネットを通じて当社のファーム

ウェアアップデートサーバーに接続し、自身のファ
ームウェアを自動で最新版に更新する機能を持って
います。更新中は無線通信が一時中断されるため、
通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

■ �ファームウェアの解析、改造は行わないでください。
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